Normas para la instalacion DROMADER

El bajante de escombros es una de las herramientas de trabajo mds bdsicas en la plataforma de la construccion. Nuestro
modelo de bajante de escombros DROMADER facilita de manera limpia y sequra el transporte de los escombros hasta el
contenedor de residuos maximizando la sequridad y limpieza en el entorno de trabajo. Los bajantes de escombros facilitan la
evacuacion de residuos independientemente de las condiciones climatoldgicas hacia los contenedores situados debajo del

edificio a construir o reformar.
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El bajante de escombros DROMADER, es un sistema rdpido, sencillo y sequro de instalar y utilizar. Todos los usuarios del
sistema DROMADER estdn obligados a sequir las instrucciones e informacidn para el ensamblaje del vertedero de escombros
a fin de realizar la instalacion de manera sequra.
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El fabricante del bajante de escombros DROMADER recomienda la instalacién del soporte de fijacion principal y los soportes
de fijacion intermedios cada 15 tramos en la columna del bajante de escombros para evitar sobrecarga y posible rotura de
ganchos integrados, mosquetones o cadenas. Todos los tramos del bajante de escombros DROMADER disponen de ranuras en
los ganchos integrados para pasar la cinta de anclaje que asequra la inmovilidad del bajante de escombros y garantizan un
anclaje sequro al edificio 0 andamio.
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